
1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE
1.1. Tootetähis

Toote nimetus: Aalborg White®

UFI: 9AGP-VDK2-9F0V-53CK

Mahuti suurus: 25 kg, 1000 kg, 1500 kg, Big bags, Bulk

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Kasutamine: Looduslike ja kunstlikult töödeldud täitematerjalide (nt liiv ja kruus) sidumiseks 
ning mördi, kipsi ja betooni tootmiseks.
Et AALBORG WHITE® ei sisalda vees lahustuvat kroomi 6 +, on toode 
kroomivaba, sest selle tootmiseks ei ole kasutatud kroomipõhiseid tooraineid. 
See tagab vastavuse ELi nõuetele, mis sätestavad, et tsement võib sisaldada 
maksimaalselt 2 mg/kg lahustuvat kroomi (VI) normaalsetes ja kuivades 
ladustamistingimustes ilma ajaliste piiranguteta.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija: Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
DK-9100 Aalborg, Denmark.
Tel: +45 9816 7777
Fax: +45 9810 1186
cement@aalborgportland.com
www.aalborgportland.dk

SDS loomingu eest vastutab: cement@aalborgportland.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefon: Hädaabinumber: 112. / Mürgistusteabekeskuse number: 16662.
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2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Toode on klassifitseeritud:

CLP: Eye Dam. 1;H318 - Skin Irrit. 2;H315 - STOT SE 3;H335

2.2. Märgistuselemendid

Ettevaatust

Sisaldab: Portlandtsement

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P280 Kanda kaitserõivastust, kaitsekindaid, kaitseprille ja kaitsemaski.

P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 
eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P261 Vältida tolmu sissehingamist.

P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, 
mis võimaldab kergesti hingata.

P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

2.3. Muud ohud

PBT/vPvB: Käesolev toode ei sisalda mingeid püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi (PBT) 
ega väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid (vPvB) aineid.

Muud: Sagedane tolmu sissehingamine pikema aja jooksul suurendab kopsuhaiguste 
tekkimise ohtu.
Sisaldab: Kaltsiumoksiid. Veega segades moodustub kaltsiumhüdroksiidi, mis on 
nahale ja silmadele söövitava toimega.

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Toote nimetus:

Asendab dokumendi:

Aalborg White®

2019-09-06

Lehekülg:

Muudetud:

SDS-ID:

2/10

2020-12-22

EE-ET/5.2Toote nr.:

OHUTUSKAART



4. JAGU: ESMAABIMEETMED
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine: Viga saanud inimene viia värske õhu kätte ja maha rahustada, jälgida tema 
seisundit. Halva enesetunde korral: pöörduda haiglasse ja võtta kaasa 
käesolevad juhised.

Nahale sattumine: Eemaldada koheselt saastunud riided ja pesta nahka vee ja seebiga. Löövete, 
haavade või muude nahaprobleemide korral: pöörduda arsti poole ja võtta kaasa 
käesolevad juhised.

Silma sattumine: Vältida silma hõõrumist. Loputada koheselt rohke veega kuni 15 minutit. 
Eemaldada kontaktläätsed ja teha silmad võimalikult lahti. Ärrituse püsimise 
korral: jätkata loputamist teel haiglasse. Võtta kaasa käesolevad juhised.

Allaneelamine: Loputada koheselt suu ja juua rohkesti vett või piima. Jälgida inimese seisundit. 
Mitte kutsuda esile oksendamist. Oksendamise korral hoida pead madalal. 
Transportida kohe haiglasse ja võtta kaasa käesolevad juhised.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid/mõju: Vaata jaotist 11, et saada üksikasjalikumat teavet mõjust tervisele ja 
sümptomitest.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Meditsiiniabi/erikohtlemine: Ravida sümptomaatiliselt.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED
5.1. Tulekustutusvahendid

Kustutusvahendid: Kasutada ümbritsevatele materjalidele sobivat tulekustutusvahendit.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Eriohud: Tootega kokkupuutunud tulekahju kustutamiseks kasutatud vesi võib olla sööbiv.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsevahendid 
tuletõrjujatele:

Hingamisteede kaitsevahendite valik tulekahju kustutamise puhul: järgida 
töökohas kehtivaid üldisi tuleohutusabinõusid.
Tulekustutusveega kokkupuute korral kanda kemikaalikindlat kaitseülikonda.

CLP:

%: CAS-
number:

EC-
number:

REACH reg. 
nr:

Keemiline nimetus: Ohtlikkuse 
klassifikatsioon:

Märkus
ed:

60-100 65997-15-1 266-043-4 - Portlandtsement Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335

3.2. Segud

Toode sisaldab: tsement .

Andmed järgmiste ainete kohta esitatakse vastavalt seadusandlusele:

Viited: Ohulausete terviktekst on toodud jaotises 16.

Toote nimetus:
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6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud 
ettevaatusabinõud:

Vältida tolmu sissehingamist. Vältida silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet 
nahaga. Kasutada töömeetodeid, mis minimeerivad tolmu tekke.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnaalased 
ettevaatusabinõud:

Toodet ei tohiks visata loodusesse, vaid koguda kokku ja viia kõrvaldamisele 
vastavalt kohaliku võimuga saavutatud kokkuleppele.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Reostuse kõrvaldamise 
meetodid:

Eemaldage leke tolmuimejaga. Kui see ei ole võimalik, koguge leke kühvli, harja 
või sarnase esemega.

6.4. Viited muudele jagudele

Viited: Isikukaitse, vt punkt 8.
Jäätmete kõrvaldamine, vt punkt 13.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise abinõud: Järgige häid keemiaalase hügieeni tavasid. Vältida tolmu levitamist. Vältida tolmu 
sissehingamist. Vältida silma sattumist ja pikaajalist kokkupuudet nahaga. 
Vahetada saastunud riided.

Tehnilised meetmed: Kasutada töömeetodeid, mis minimeerivad tolmu tekke.

Tehnilised ettevaatusabinõud: Vajalikuks võib osutuda mehaaniline ventilatsioon. Võimaldada kerge juurdepääs 
veele ja silmapesuvõimalustele.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ohutu hoiustamise tehnilised 
meetmed:

Ei vaja erilisi ettevaatusabinõusid.

Hoiustamine tingimused: Hoida suletud originaalmahutis kuivas kohas. Sulgeda avatud mahutid 
hermeetiliselt ja kasutada ära niipea kui võimalik.

7.3. Erikasutus

Erikasutus(ed): Ei kehti.

Toote nimetus:

Asendab dokumendi:

Aalborg White®

2019-09-06

Lehekülg:

Muudetud:

SDS-ID:

4/10

2020-12-22

EE-ET/5.2Toote nr.:

OHUTUSKAART



8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE
8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas:

CAS-number: Keemiline nimi: Järgmi
selt:

Piirnormid: Tüüp: Märkused: Viited:

- Tsemenditolm, kogu tolm - 10 mg/m3 8 t - TKOP

- Tsemenditolm, peentolm - 5 mg/m3 8 t - TKOP

Märkused: TKOP: Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293 (ja muudatusi).

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed: Võimaldada piisav ventilatsioon. Järgida ohtlike ainete piirnorme 
töökeskkonnas ning minimeerida tolmu sissehingamise oht.

Isikukaitse: Isikukaitsevahendid valida vastavalt CEN standarditele ja koostöös 
isikukaitsevahendite müüjaga.

Hingamisteede kaitsevahendid: Tolmu tekitava töö ajal: Kasutada P2-tüüpi tahkete osakeste filtriga 
hingamisteede kaitsevahendit.

Käte kaitse: Kasutada kaitsekindaid. Sobivaim kinnas tuleb valida koostöös kinnaste 
müüjaga, kes teab informatsiooni kindamaterjali läbimisaja kohta.

Silmade kaitse: Kanda kaitseprille/näokaitset.

Naha kaitse: Kanda erikaitseriideid. Pritsmeid tekitava töö korral kasutage kapuutsi või 
kiivrit.

Hügieenimeetmed: Peale tööd eemaldada saastunud rõivad ja pesta nahk hoolikalt vee ja seebiga.

Keskkonnamõjud: Ei ole saadaval.
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9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus: tsement, valge pulber

Lõhn: Lõhnatu.

pH: VALMISSEGU: ca 13

Sulamis-/külmumispunkt: Ei kehti.

Keemispunkt: Ei kehti.

Leekpunkt: Ei kehti.

Aurustumiskiirus: Ei kehti.

Süttivus (tahke, gaasiline): Ei kehti.

Plahvatuslikud omadused: Ei kehti.

Aururõhk: Ei kehti.

Aurutihedus: Ei kehti.

Suhteline tihedus: Ei ole saadaval.

Lahustuvus: Veega segunev.

Jaotustegur (n-oktanool/vesi): Ei kehti.

Isesüttimistemperatuur (°C): Ei kehti.

Lagunemistemperatuur (°C): Ei kehti.

Viskoossus: Ei kehti.

Plahvatusohtlikkus: Ei kehti.

Oksüdeerivad omadused: Ei kehti.

9.2. Muu teave

Muu teave: Ei kehti.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime: Pole teada.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsivus: Püsiv tavatemperatuuri tingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid: Pole teada.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused/Materjalid, mida 
tuleb vältida:

Kokkupuutel vee ja niiskusega kõvastub toode kõvaks massiks.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kokkusobimatud materjalid: Ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemissaadused: Erilised nõuded puuduvad.
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11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus 
(suukaudne):

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus 
(nahakaudne):

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus 
(sissehingamisel):

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav/ärritav: Põhjustab nahaärritust.

Rasket silmade 
kahjustust/ärritust põhjustav:

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamiselundite või naha 
sensibiliseerimine:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

STOT - ühekordne mõju: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

STOT - korduv mõju: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamine: Tolm võib ärritada kurku ja hingamissüsteemi ning kutsuda esile köha.

Nahale sattumine: Tolm on märjale nahale ärritava toimega. Tundlikel inimestel tekib ülitundlikkuse 
või allergiliste reaktsioonide esinemise oht.

Silma sattumine: Segust eralduv tolm või pritsmed võivad põhjustada alalisi silmakahjustusi. 
Viivitamatu esmaabi vajadus.

Allaneelamine: Ebatõenäoline toote vormi tõttu. Allaneelamine võib põhjustada tõsiseid ärritusi 
suus, söögitorus ja seedetraktis.

Spetsiifilised toimed: Sagedane tolmu sissehingamine pikema aja jooksul suurendab kopsuhaiguste 
tekkimise ohtu.
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12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE
12.1. Toksilisus

Ökotoksilisus: Toode on eeldatavalt keskkonnale ohutu.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Lagunevus: Toode reageerib veega moodustades tahke lahustumatu reaktsioonisaaduse, 
mis olemasoleva informatsiooni kohaselt on lagunematu.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerumisvõime: Puuduvad andmed bioakumulatsiooni kohta.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus: Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 
hindamine

PBT/vPvB: Käesolev toode ei sisalda mingeid püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi (PBT) 
ega väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid (vPvB) aineid.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud: Teadaolevalt puuduvad.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldage jäätmed ja jäägid vastavalt kohaliku võimu nõuetele. Jäätmed on klassifitseeritud erijäätmeteks. 
Pidage meeles, et kõvastunud materjali ei peeta ohtlikeks jäätmeteks.

Toote jäägid: EWC kood: 10 13 06

Tühi pakend: EWC kood: 15 01 01

Toote nimetus:
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14. JAGU: VEONÕUDED
Toode ei käi rahvusvaheliste ohtlike kaupade transpordieeskirjade alla (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. ÜRO number (UN number)

ÜRO number: -

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Täielik kaubasaadetise 
nimetus:

-

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Klass: -

14.4. Pakendirühm

PG: -

14.5. Keskkonnaohud

Mere saasteaine: -

Keskkonnaohtlik aine: -

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Eriettevaatusabinõud: Pole teada.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Transportimine mahtlastina: Käesolev toode ei ole mõeldud lahtiselt transportimiseks.

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Riiklik eeskiri: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006
 , mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ, koos parandustega.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, 
mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning 
millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need 
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ja muudatusi).

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293 «Töökeskkonna 
keemiliste ohutegurite piirnormid» (ja muudatusi).
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. 
a määrus nr 102, ja muudatusi.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamise 
staatus:

Kemikaaliohtust ei ole hinnatud.
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Ohutuskaardil kasutatud 
lühendid ja akronüümid: Kemikaaliohutuse hindamine.

PBT = püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised.
vPvB = väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad.
UFI = unikaalne koostise tähis.

Täiendav teave: Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
Arvutamismeetod.

Ohulausete täistekst:  

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

16. JAGU: MUU TEAVE
Kasutamispiiranguid vt punktist 15.
Kasutaja peab olema informeeritud nõutavatest tööeeskirjadest ja tutvunud käesolevate juhistega.

Järgmised lõigud sisaldavad parandusi või uut teavet: 1, 2, 14, 16. 

Käesoleval andmelehel on kirjas kõik praegu meie käsutuses olevad andmed ja need on usaldusväärsed 
eeldusel, et toodet kasutatakse ettekirjutatud nõudeid järgides ja vastavalt pakendil ja/või tehnilises juhendis 
märgitud rakendusele.

Autor DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.
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